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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

	
	Организация
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Тел/факс, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	 

	Применение ПТО:
	 ЖКХ  (  )  Пищевая промышленность (  )   Другая технология (  )


V – Обязательные графы к заполнению
	
	Ед. изм.
	Среда 1
	Среда 2
	Среда 3

	Тип среды (вода, гликоль (с концентрацией), пар, другая технологическая среда)
	
	V
	V
	V

	Тепловая нагрузка / мощность
	Гкал/ч (кВт)
	V (V)

	Массовый расход 
	т / ч
	
	
	

	Температура среды на входе в ПТО (!)
	(С
	V
	V
	V

	Давление на входе в ПТО (!) (только для пара)
	атм
	
	
	

	Температура среды на выходе из ПТО (!)
	(С
	V
	V
	V

	Допускаемые потери напора 
	м.в.с.
	
	
	

	Расчетное давление
	кгс/ см²
	

	Максимальная рабочая температура
	(С
	


	Приложение 1. Теплофизические свойства жидкости/газа, необходимые для расчета

(для воды, пара и гликолей допустимо не указывать)

	Физические свойства сред

	Показатели
	Ед. измерения
	Среда 1
	Среда 2
	Среда 3

	
	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Температура
	°С
	
	
	
	
	
	

	Плотность
	Кг/м3
	
	
	
	
	
	

	Теплоемкость
	Дж/(кг*°С)
	
	
	
	
	
	

	Вязкость
	Ст
	
	
	
	
	
	


Примечания (описание технологического процесса)
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 ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ  НА ПОЧТУ :    info@phoenix-apr.ru
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